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CUPLE RAPIDE DIN BRONZ

Cupla rapida cu stut furtun gl_'etsiu;le:_d: Iucr':u 8 ba‘r‘o

sistem “GEKA” istanta dintre gheare: 40 mm
7

Bronz —

AL LLL
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5310 010040
13 10 5310 013040
15 10 5310 016040
19 10 5310 019040
25 10 5310 025040
32 10 5310 032040
38 10 5310 038040
Cupla rapid? cu filet mam3 B e o o2
sistem

Bronz

G 3/8" 5311 010040
G1/2" 10 5311 013040
G 3/4" 10 5311 019040
G1" 10 5311 025040
G 1.1/4" 10 5311 032040
G1.1/2" 10 5311 038040
cupla rapids cu filet tata Distanta dintre gheare: 40 mm
sistem

Bronz

G 3/8" 5312 010040
G 1/2" 10 5312 013040
G 3/4" 10 5312 019040
G1" 10 5312 025040

G 1.1/4" 10 5312 032040

G1.1/2" 10 5312 038040



CUPLE RAPIDE DIN BRONZ

Capac cupla rapida Presiunea de lucru: 8 bar
sistem “GEKA” Distanta dintre gheare: 40 mm
Adaptabil pentru toate tipurile de cuple ;'[m

pe sistem “GEKA”".

. e
Bronz l}‘_ ' "L\

5313 000040

Cupla cu 3 cai Presiunea de lucru: 8 bar
sistem “"GEKA” 53y Distanta dintre gheare: 40 mm

Bronz

5314 000040

Garnitura
sistem “GEKA"”

Bronz

50 5315 040000

Cupla rapida cu stut furtun Presiunea de lucru: 20 bar

- . v In combinatie cu alta cupla rapida
C_U inel Sle Slgl;llranta similara, presiunea de lucru este
sistem “"GEKA

de 8 bar.
Distanta dintre gheare: 40 mm

Pentru absorbtie si aplicatii de inalta
presiune.

Ak

B
LARLRR Y

Flro 11

5316 013040
19 10 5316 019040
25 10 5316 025040
32 10 5316 032040
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VARF DIN BRONZ

Varf din bronz Presiunea de lucru: 6 bar

cu stut furtun
e sy e
= ﬂ.ﬂ_,“_ -

5352 013000

19 10 5352 019000
25 5 5352 025000
Varf din bronz Presiunea de lucru: 6 bar

cu cuplé de conectare rapidé Distanta dintre gheare: 40 mm

sistem “"GEKA"

5354 013040

19 5 5354 019040
25 5 5354 025040
Varf din bronz cromat Presiunea de lucru: 3 - 5 bar

cu stut furtun si valva /’.

Reglare manuala a jetului =

13 5350 013000
19 5350 019000
25 5350 025000



SUPAPE DE SENS SI FILTRE

Supapa de sens Europa Corp supapé: bronz

Camasa bila: Otel inox

Garnitura: NBR

Arc: Otel inox

temperatura de lucru:_2gec/+90°C

Adaptabil pentru folosire orizontala,
verticala si oblica.

La ambele capete filet mama, echipat
cu supapa longitudinala.

Filet BSP.

——-————

G1/2" 5264 013000

G 3/4" 64 25 16 5264 019000

G1" 75 25 12 5264 025000

G 1.1/4" 82 18 8 5264 032000

G1.1/2" 93 18 8 5264 038000

G2" 100 18 4 5264 050000

Filtru din otel inox pentru
supapa de sens Europa
cu filet tatéa BSP din PVC

G1/2" 5266 013000
G 3/4" 20 5266 019000
G1" 20 5266 025000
G 1.1/4" 10 5266 032000
G1.1/2" 10 5266 038000

G2" 4 5266 050000



ARMATURI CU STUT FURTUN

Cupla stut furtun din bronz
cu stut striat, centrul hexagonal si

filet tat3 BSP %

G 1/4" 5327 006006
10 G 3/8" 24 5327 010010
13 G1/2" 20 5327 013013
19 G 3/4" 12 5327 019019
25 G1" 12 5327 025025
32 G 1.1/4" 12 5327 032032
38 G1.1/2" 10 5327 038038
51 G2" 8 5327 050050
63 G212 6 5327 063063
76 G3" 4 5327 075075
100 G4" 4 5327 100100

Cupla stut furtun din bronz
cu stut striat,piulita rotativa si
garnitura plata

G 3/8" 5319 010010
13 G 1/2" 20 5319 013013
13 G 3/4" 20 5319 013019
19 G 3/4" 12 5319 019019
25 G1" 12 5319 025025
32 G 1.1/4" 12 5319 032032
38 G1.1/2" 10 5319 038038
51 G2" 8 5319 050050
63 G212 6 5319 063063

76 G3" 4 5319 075075



ARMATURI CU STUT FURTUN

Stut furtun
cu filet tata

Pentru asamblarea furtunurilor, otel zincat

G1" 5340 025025

32 G 1.1/4" 5340 032032

38 G1.1/2" 5340 038038

51 G2" 5340 050050

63 G2.1/2" 5340 063063

75 G3" 5340 075075

102 G 4" 5340 100100

127 G5" 5340 125125

152 G 6" 5340 150150

Stut conectare furtun

La ambele capete stut furtun striat 1..F
15
i,__;_'r-u-;-:

5330 006006
8 25 5330 008008
10 15 5330 010010
13 10 5330 013013
15 10 5330 015015
19 10 5330 019019
25 9 5330 025025

32 9 5330 032032
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NIPLURI BRONZ

Niplu legatura bronz
cu hexagon si la ambele parti filet
tata BSPP

1/2"
3/4"
1
1.1/4"
1.1/2"
on
2.1/2"
3
4"

Niplu trecere bronz
cu hexagon si la ambele parti filet
tata BSPP

1/2" x 3/4"
1/2" x 1"
3/4" x 1"

1" x 1.1/4"

1" x1.1/2"
1" x2"
1.1/4" x 2"
1.1/2" x 2"
2"x 3"
2"x 4"
3"x 4"

5322 013013
5322 019019
5322 025025
5322 032032
5322 038038
5322 050050
5322 063063
5322 075075
5322 100100

5325 013019
5325 013025
5325 019025
5325 025032
5325 025038
5325 025050
5325 032050
5325 038050
5325 050075
5325 050100
5325 075100



CUPLE SISTEM ,,STORZ™

Cupla rapida absorbtie/refulare gIN 5 ":°f;"i:j§tta“dafdh, 2
= distanta aintre urecni

cu stut furtun lung C > C = distanta dintre urechi 66

\w/ B = distanta dintre urechi 89
Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu. A = distanta dintre urechi 133
Garnitura NBR de culoare alba S
(rezistenta la produse petroliere) — | DIN - Norma standard

_ 2" = distanta dintre urechi 81

Calitate: Cuplé forjaté -PN 16 2 1/2" = distanta dintre urechi 81

3" = distanta dintre urechi 81

D 5110 019031
D 25 31 5110 025031
C 25 66 5110 025066
Cc 32 66 5110 032066
38 52 5110 038052

C 38 66 5110 038066
38 81 5110 038081

Cc 52 66 5110 050066
52 81 5110 050081

63 81 5110 063081

B 63 89 5110 063089
75 81 5110 075081

B 75 89 5110 075089
B 80 89 5110 080089
100 115 5110 100114

A 100 133 5110 100133
A 110 133 5110 110133
F 3 Lugs 150 160 5110 150159

Cupla rapida absorbtie/refulare
pentru asamblare cu coliere

Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu.
Stut lis si inel pentru colier.
Garnitura NBR de culoare alba
(rezistenta la produse petroliere)

Calitate: Cupla forjata - PN 16

5123 066008
B 75 89 5123 075010
A 100 133 5123 100010



CUPLE SISTEM ,,STORZ™

Cupla rapida absorbtie/refulare
cu stut furtun striat

-y .
Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu. w
Stut furtun striat de culoare alba W
<

Garnitura NBR (rezistenta la produse
petroliere)

Calitate: Cupla forjata - PN 16

5124 050066

B 75 89 5124 075089
A 100 133 5124 100133
F 3 Lugs 150 160 5124 150160
Adaptor
filet mama

Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitura NBR de culoare alba
(rezistenta la produse petroliere)

Calitate: Cupla forjata - PN 16

G 3/4" 5111 019031

D G1" 31 5111 025031
C G1" 66 5111 025066
G1.1/4" 52 5111 032052

C G 1.1/4" 66 5111 032066
G1.1/2" 52 5111 038052

Cc G1.1/2" 66 5111 038066
C G2" 66 5111 050066
G2" 81 5111 050081

B G2" 89 5111 050089
C G21/2" 66 5111 063066
G2.1/2" 81 5111 063081

B G212 89 5111 063089
G3" 81 5111 075081

B G3" 89 5111 075089
G4" 115 5111 100114

A G 4" 133 5111 100133
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CUPLE SISTEM ,,STORZ™

Adaptor
filet tata

Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitura NBR de culoare alba
(rezistenta la produse petroliere)

Calitate: Cupla forjata - PN 16

D 31

G1" 5112 025031

c G1" 66 5112 025066

G 1.1/4" 52 5112 032052

c G 1.1/4" 66 5112 032066

G1.1/2" 52 5112 038052

c G1.1/2" 66 5112 038066

C G2" 66 5112 050066

G2" 81 5112 050081

G2.1/2" 81 5112 063081

G3" 81 5112 075081

B G 3" 89 5112 075089

A G 4" 133 5112 100133
Reductor

Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitura NBR de culoare alba
(rezistenta la produse petroliere)

Calitate: Cupla forjata - PN 16

52-66 5113 052066
66-81 5113 066081
C-B 66-89 5113 066089
81-89 5113 081089

B-A 89-133 5113 089133



CUPLE SISTEM ,,STORZ™

Capac
cu lant

Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitura NBR de culoare alba
(rezistenta la produse petroliere)

Calitate: Cupla forjata - PN 16

5115031000

C 66 5115 066000
81 5115081000

B 89 5115 089000
115 5115 114000

A 133 5115 133000

Sistem de montare a cuplelor rapide

Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu.
Pentru asamblarea rapida si in siguranta a
cuplelor STORZ.

5114 133000

Coliere
pentru cuple sistem “Storz”

Banda de otel cu sistem de inchidere,
sistem de protectie din cauciuc, sistem
de ajustare a lungimii.

8511 066000
B 89 8511 089000
A 133 8511 133000

Chei
pentru cuple sistem “Storz”

Tip BC = pentru distanta 66 - 89 mm
Tip ABC = pentru distanta 66 - 133 mm

Otel 5117 050075
ABC Fier forjat 5117 050100
14 ‘ ABC Otel 5117 050102



CUPLE SISTEM ,,STORZ™

Jet-spray pulverizator
cu adaptor

Sistem “Storz” din aliaj de aluminiu.
Maner cu robinet 3 cai:

* Inchis * Jet maxim * Jet spray

Calitate: Cupla forjata - PN 16

12x9 5118 050066
81 12x9 5118 063081
Garnituri absorbtie/refulare NBR: rezistentd la produse
petroliere
. . . T tura de lucru: 50
Sistem “Storz” absorbtie/refulare (tip DS) emperatura de fucrii-25eC
/+100°C
\\H

NBR / alb 5120 025031

NBR / alb 44 5120 032044

NBR / alb 52 5120 038052

C NBR / alb 66 5120 050066

NBR / alb 81 5120 063081

B NBR / alb 89 5120 075089

NBR / alb 115 5120 100114

A NBR / alb 133 5120 115133
Garnituri absorbtie/refulare Silicon: rezistentd la chimice si

alimentare

Sistem “Storz” absorbtie/refulare (tip DS) 7:'1“8'(’)‘22“““ de lucru:-gooc

Silicon / transparent 5121 050066
B Silicon / transparent 89 5121 075089
A Silicon / transparent 133 5121 100133
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CUPLE SISTEM ,,GUILLEMIN"

Cupla sistem “Guillemin”
cu stut furtun striat si inel inchidere

Aliaj de aluminiu, garnitura NBR de culoare
alba (rezistenta la produse petroliere), tratat
termic T6, cu proprietati mecanice ridicate.
Cu guler adaptat pentru prindere cu coliere de
siguranta.

Presiunea de lucru: 16 bar

5725 019019

25 25 10 5725 025025

32 32 10 5725 032032

40 38 10 5725 038038

50 51 10 5725 050050

65 63 ) 5725 063000

80 76 5 5725 075075
100 102 5 5725 100100

Cupla sistem “Guillemin”
cu filet mama si inel inchidere

Aliaj de aluminiu, garnitura NBR de culoare
alba (rezistenta la produse petroliere), tratat
termic T6, cu proprietati mecanice ridicate.

Presiunea de lucru: 16 bar

G 3/4" 5729 019019

25 G1" 10 5729 025025

32 G 1.1/4" 10 5729 032032

40 G1.1/2" 10 5729 038038

50 G2" 10 5729 050050

65 G21/2" 5 5729 063063

80 G3" 5 5729 075075

100 G4" 5 5729 100100
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CUPLE SISTEM ,,GUILLEMIN"

Cupla sistem “Guillemin”
cu filet tata si inel inchidere

Aliaj de aluminiu, garnitura NBR de culoare
alba (rezistenta la produse petroliere), tratat
termic T6, cu proprietati mecanice ridicate.

Presiunea de lucru: 16 bar

G 3/4" 5730 019019

25 G1" 10 5730 025025

32 G 1.1/4" 10 5730 032032

40 G1.1/2" 10 5730 038038

50 G2" 10 5730 050050

65 G2.1/2" 5 5730 063063

80 G3" 5 5730 075075

100 G 4" 5 5730 100100

Cupla sistem “Guillemin”
Capac cu inel de inchidere fara lant

Aliaj de aluminiu, garnitura NBR de culoare
alba (rezistenta la produse petroliere), tratat
termic T6, cu proprietati mecanice ridicate.

Presiunea de lucru: 16 bar

5728 019019
25 10 5728 025025
32 10 5728 032032
40 10 5728 038038
50 10 5728 050050
65 5 5728 063063
80 5 5728 075075
100 ) 5728 100100

Cupla SS sistem “Guillemin”
cu stut furtun striat si inel inchidere,
adaptabil la coliere de siguranta

Otel inox (AISI 316), garnitura NBR de culoare
neagra (rezistenta la produse petroliere)

Presiunea de lucru: 16 bar

5740 019019

25 25 10 5740 025025
32 32 10 5740 032032
40 38 10 5740 038038
50 51 10 5740 050050
65 63 5 5740 063063
80 76 5 5740 075075

100 102 5 5740 100100
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CUPLE SISTEM ,,GUILLEMIN"

Cupla SS sistem “Guillemin”
cu filet mama si inel inchidere

Otel inox (AISI 316), garniturd NBR de culoare
neagra (rezistenta la produse petroliere)

Presiunea de lucru: 16 bar

3/4" 5741 019019
25 1" 10 5741 025025
32 1.1/4" 10 5741 032032
40 1.1/2" 10 5741 038038
50 2" 10 5741 050050
65 2.1/2" 5 5741 063063
80 3" 5 5741 075075
100 4" 5 5741 100100

Cupla SS sistem “Guillemin”
cu filet tata si inel inchidere

Otel inox (AISI 316), garnitura NBR de culoare
neagra (rezistenta la produse petroliere)

Presiunea de lucru: 16 bar

3/4" 5742 019019

25 1" 10 5742 025025
32 1.1/4" 10 5742 032032
40 1.1/2" 10 5742 038038
50 2" 10 5742 050050
65 2.1/2" 5 5742 063063
80 3" 5 5742 075075
100 4" 5 5742 100100

Cupla SS sistem “Guillemin”
Capac cu inel de inchidere fara lant

Otel inox (AISI 316), garniturd NBR de culoare
neagra (rezistenta la produse petroliere)

Presiunea de lucru: 16 bar

5743 019019
25 10 5743 025025
32 10 5743 032032
40 10 5743 038038
50 10 5743 050050
65 S 5743 063063
80 5 5743 075075
100 5 5743 100100



CUPLE SISTEM ,,GUILLEMIN"

Garnitura sistem “Guillemin”
NBR culoare neagra

5744 019000
25 10 5744 025000
32 10 5744 032000
40 10 5744 038000
50 10 5744 050000
65 10 5744 063000
80 10 5744 075000
100 10 5744 100000

Garnitura sistem “Guillemin”
NBR culoare alba

5745 019000
25 10 5745 025000
32 10 5745 032000
40 10 5745 038000
50 10 5745 050000
65 10 5745 063000
80 10 5745 075000

100 10 5745 100000



CUPLE SISTEM ,,BAUER™

Cupla mama pentru asamblare cu colier
tip S78
Sistem “Bauer”

Otel galvanizat la cald.
Cu stut furtun, o-ring de etansare SBR.

50/50 5711 050050
89 /75 76 5711 075075
108 /100 102 5711 100100
133/125 127 5711 125125
159 /150 152 5711 150150

Cupla tata pentru asamblare cu colier
tip S77
Sistem “Bauer”

Otel galvanizat la cald.
Cu stut furtun si levier de inchidere.

50/50 5710 050050
89 /75 76 5710 075075
108 /100 102 5710 100100
1337125 127 5710 125125
159 /150 152 5710 150150

O-ring de etansare din SBR tip S4
Sistem “Bauer”

Culoare neagra

50 5714 050050
89 5714 075075
108 5714 100100
133 5714 125125
159 5714 150150
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CUPLE SISTEM ,,PERROT"

Cupla mama pentru asamblare cu colier
tip C 78
Sistem “Perrot”

Otel galvanizat la cald.

Cu stut furtun, levier, o-ring de etansare SBR.
Levierul disponibil pentru toate marimile exceptand
8", unde se livreaza separat si interschimbabil.

50/50 5721 050050
70/63 63 5721 070063
89/75 76 5721 089075
89/90 90 5721 089090
108 /100 102 5721 108100
133/125 127 5721 133125
159 /150 152 5721 159150

Cupla tata pentru asamblare cu colier
tipC77
Sistem “Perrot”

Otel galvanizat la cald.
Cu stut furtun si con tata.

50/50 5720 050050
70/63 63 5720 070063
89/75 76 5720 089075
89/90 90 5720 089090
108 /100 102 5720 108100
133 /125 127 5720 133125

159 /150 152 5720 159150
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CUPLE SISTEM ,,PERROT"

Cupla mama pentru asamblare cu colier
tip CK 78
Sistem “Perrot”

Otel galvanizat la cald.
Cu stut furtun, levier, o-ring de etansare SBR.

108 /100 5733 102102

Cupla tata pentru asamblare cu colier
tip CK 77
Sistem “Perrot”

Otel galvanizat la cald.
Cu stut furtun si con tata.

108 /100 5732 102102

O-ring de cauciuc tip C4
Sistem “Perrot”

SBR, culoare neagra

50 5722 050000
70 5722 063000
89 5722 089000
108 5722 108000
133 5722 133000
159 5722 159000



CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu filet mama, Tip A
Sistem “Kamlok” - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietati mecanice
ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (former MIL -

C 27487)
______
1/2" 5512 013000
3/4" 16 12 5512 019000
1" 16 12 5512 025000
1.1/4" 16 12 5512 032000
1.1/2" 16 10 5512 038000
2" 16 10 5512 050000
2.1/2" 10 8 5512 063000
3" 8 8 5512 075000
4" 7 8 5512 100000
5" 5 6 5512 125000
6" 5 4 5512 150000
8" 3 4 5512 200000
Cupla mama cu filet tata, Tip B Maner: Bronz

Garnitura: NBR

H A\Y n” H H
Sistem “Kamlok” - Aluminiu Accesorii: inel de otel si siguranta

Tratat termic T6, cu proprietati mecanice *cu 4 manere

ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (former MIL -

C 27487)

______

1/2" 5514 013000

3/4" 16 12 5514 019000

1" 16 12 5514 025000

1.1/4" 16 12 5514 032000

1.1/2" 16 10 5514 038000

2" 16 10 5514 050000

2.1/2" 10 8 5514 063000

3" 8 8 5514 075000

4" 7 8 5514 100000

5" 5 6 5514 125000

6" 5 4 5514 150000

8" 3 4 * 5514 200000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla mama cu stut furtun, Tip C Maner: Bronz

- w ” P Garnitura: NBR
Sistem “Kamlok” - Aluminiu Accesorii: inel de otel si siguranta

. s Loy . . ‘H’_‘\ N
Tratat termic T6, cu proprietati mecanice il *cu 4 manere
ridicate. . = /
'
i
_

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487)
______
1/2" 5510 013000
3/4" 16 12 5510 019000
1" 16 12 5510 025000
1.1/4" 16 10 5510 032000
1.1/2" 16 10 5510 038000
2" 16 10 5510 050000
2.1/2" 10 8 5510 063000
3" 8 8 5510 075000
4" 7 8 5510 100000
5" 5 6 5510 125000
6" 5 4 5510 150000
8" 3 4 * 5510 200000
Cupla mama cu filet mama, Tip D Méner: Bronz

B A\ " . Garnitura: NBR
Sistem “Kamlok” - Aluminiu Accesorii: inel de otel si siguranta

Tratat termic T6, cu proprietati mecanice *cu 4 méanere

ridicate.
A
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C ;..J—--}’
27487)
______
1/2" 5515 013000
3/4" 16 12 5515 019000
1" 16 12 5515 025000
1.1/4" 16 10 5515 032000
1.1/2" 16 10 5515 038000
2" 16 10 5515 050000
2.1/2" 10 8 5515 063000
3" 8 8 5515 075000
4" 7 8 5515 100000
5" 5) 6 5515 125000
6" 5 4 5515 150000
8" 3 4 * 5515 200000



CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Capac antipraf mama, Tip DC Maner: Bronz
SiStem “KamIOk” - Aluminiu % 22:2;?r:?|r'\lflee o'gel si siguranté
Tratat termic T6, cu proprietati mecanice L -~ *'{ . *cu 4 méanere
ridicate. %
-
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C PN
27487)
______
1/2" 5517 013000
3/4" 16 12 5517 019000
1" 16 12 5517 025000
1.1/4" 16 10 5517 032000
1.1/2" 16 10 5517 038000
2" 16 10 5517 050000
2.1/2" 10 8 5517 063000
3" 8 8 5517 075000
4" 7 8 5517 100000
5" 5 6 5517 125000
6" 5 4 5517 150000
8" 3 4 * 5517 200000
Capac antipraf tata, Tip DP
Sistem “Kamlok” - Aluminiu
Tratat termic T6, cu proprietdti mecanice ( Ay
ridicate. &
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)
______
1/2" 5516 013000
3/4" 16 12 5516 019000
1" 16 12 5516 025000
1.1/4" 16 10 5516 032000
1.1/2" 16 10 5516 038000
2" 16 10 5516 050000
2.1/2" 10 8 5516 063000
3" 8 8 5516 075000
4" 7 8 5516 100000
5" 5 6 5516 125000
6" 5 4 5516 150000
8" 3 4 5516 200000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu stut furtun, Tip E
Sistem “Kamlok” - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietati mecanice

. e | 1
ridicate. gl Oy ’
L

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487)

______

1/2" 5511 013000

3/4" 16 12 5511 019000

1" 16 12 5511 025000

1.1/4" 16 10 5511 032000

1.1/2" 16 10 5511 038000

2" 16 10 5511 050000

2.4/2" 10 5511 063000

8

3" 8 8 5511 075000
4" 7 8 5511 100000
5" 5 6 5511 125000
6" 5 4 5511 150000
8" 3 4 5511 200000

Cupla tata cu filet tata, Tip F
Sistem “Kamlok” - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietati mecanice & f’?ﬁ"
ridicate m

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487)

______

1/2" 5513 013000

3/4" 16 12 5513 019000

1" 16 12 5513 025000

1.1/4" 16 10 5513 032000

1.1/2" 16 10 5513 038000

2" 16 10 5513 050000

2.4/2" 10 8 5513 063000

2} 8 8 5513 075000

4r 7 8 5513 100000

5" 5 6 5513 125000

6" 5 4 5513 150000

8" 3 4 5513 200000



Cupla tata cu filet mama, Tip A

CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Sistem “Kamlok” - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487)

12"
3/4"
T
1.1/4"
1.1/2"
o
2.1/2"
3"
4"
5"
6"

Cupla mama cu filet tata, Tip B

16
16
16

Sistem “Kamlok” - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487)

12

5592 013000
5592 019000
5592 025000
5592 032000
5592 038000
5592 050000
5592 063000
5592 075000
5592 100000
5592 125000
5592 150000

Maner: Bronz
Garnitura: NBR
Accesorii: inel de otel si siguranta

*cu 4 manere

1/2"
3/4"
T
1.1/4"
1.1/2"
o
2.1/2"
3n
4"
5"
6"

5594 013000
5594 019000
5594 025000
5994 032000
5594 038000
5594 050000
5594 063000
5594 075000
5594 100000
5594 125000
5594 150000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla mama cu stut furtun, Tip C Maner: Bronz

: n ” Garnitura: NBR
Sistem “Kamlok” - Bronz \\h Accesorii: inel de otel si siguranta
"%

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

1/2" 5590 013000
3/4" 16 12 5590 019000
1" 16 12 5590 025000
1.1/4" 16 10 5990 032000
1.1/2" 16 10 5590 038000
e 16 10 5590 050000
2.1/2" 10 8 5590 063000
3" 8 8 5590 075000
4 7 8 5590 100000
5" 5 6 5590 125000
6" 5 4 5590 150000

Cupld mama cu filet mama, Tip D ) Maner: Bronz

Garnitura: NBR

H A\Y n
Sistem “Kamlok” - Bronz Accesorii: inel de otel si siguranta

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5595 013000
3/4" 16 12 5595 019000
1" 16 12 5595 025000
1.1/4" 16 10 5995 032000
1.1/2" 16 10 5595 038000
2" 16 10 5595 050000
2.1/2" 10 8 5595 063000
3" 8 8 5595 075000
4" 7 8 5595 100000
5" 5 6 5595 125000
6" 5 4 5595 150000



CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Capac antipraf mama, Tip DC _ Maner: Bronz
Sistem “Kamlok” - Bronz (e > Garnitura: NBR aurant
& /"" Accesorii: inel de otel si siguranta
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C i ‘i-?
27487) |y
pre
______
1/2" 5597 013000
3/4" 16 12 5597 019000
1" 16 12 5597 025000
1.1/4" 16 10 5997 032000
1.1/2" 16 10 5597 038000
2" 16 10 5597 050000
2.1/2" 10 8 5597 063000
3" 8 8 5597 075000
4" 7 8 5597 100000
5" 5 6 5597 125000
6" 5 4 5597 150000

Capac antipraf tata, Tip DP
Sistem “Kamlok” - Bronz

& .|| '.
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C é‘ F
27487) -,

o

12" 5596 013000
3/4" 16 12 5596 019000
1" 16 12 5596 025000
1.1/4" 16 10 5596 032000
1.1/2" 16 10 5596 038000
2" 16 10 5596 050000
2.1/2" 10 8 5596 063000
3" 8 8 5596 075000
4" 7 8 5596 100000
5" 5 6 5596 125000
6" 5 4 5596 150000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu stut furtun, Tip E
Sistem “Kamlok” - Bronz

o
T 'J-
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C & 4

27487) - A fl

12" 5591 013000
3/4" 16 12 5591 019000
1" 16 12 5591 025000
1.1/4" 16 10 5591 032000
1.1/2" 16 10 5591 038000
2" 16 10 5591 050000
2.1/2" 10 5591 063000

8
3" 8 8 5591 075000
4" 7 8 5591 100000
5" 5 6 5591 125000
6" 5 4 5591 150000

Cupla tata cu filet tata, Tip F
Sistem “Kamlok” - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5593 013000
3/4" 16 12 5593 019000
1" 16 12 5593 025000
1.1/4" 16 10 5593 032000
1.1/2" 16 10 5593 038000
2" 16 10 5593 050000
2.1/2" 10 8 5593 063000
3" 8 8 5593 075000
4" 7 8 5593 100000
5" 5 6 5593 125000
6" 5 4 5593 150000



CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu filet mama, Tip A
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

1/2" 5522 013000
3/4" 16 12 5522 019000
1" 16 12 5522 025000
1.1/4" 16 12 5522 032000
1.1/2" 16 10 5522 038000
o 16 10 5522 050000
2.1/2" 10 8 5522 063000
3" 10 8 5522 075000
4" 8 8 5522 100000
5" 7 6 5522 125000
6" 5 4 5522 150000
Cupla mama cu filet tata, Tip B Maner: Otel inox (AISI-304)
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316) “ e e otel inox
siguranta

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5524 013000
3/4" 16 12 5524 019000
1" 16 12 5524 025000
1.1/4" 16 12 5524 032000
1.1/2" 16 10 5524 038000
2" 16 10 5524 050000
2.1/2" 10 8 5524 063000
3" 10 8 5524 075000
4" 8 8 5524 100000
5" 7 6 5524 125000
6" 5 4 5524 150000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla mama cu stut furtun, Tip C Maner: Otel inox (AISI-304)

Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316) o e otel inox si

siguranta
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

1/2" 5520 013000
3/4" 16 12 5520 019000
1" 16 12 5520 025000
1.1/4" 16 10 5520 032000
1.1/2" 16 10 5520 038000
7 16 10 5520 050000
2.1/2" 10 8 5520 063000
3" 10 8 5520 075000
4 8 8 5520 100000
5" 7 6 5520 125000
6" 5 4 5520 150000

Cupla mama cu filet mama3, Tip D Maner: Otel inox (AISI-304)

Garnitura: NBR
Accesorii: inel de otel inox si
siguranta

Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5525 013000
3/4" 16 12 5525 019000
1" 16 12 5525 025000
1.1/4" 16 10 5525 032000
1.1/2" 16 10 5525 038000
2" 16 10 5525 050000
2.1/2" 10 8 5525 063000
3" 10 8 5525 075000
4" 8 8 5525 100000
5" 6 5525 125000
6" 4 5525 150000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Capac antipraf mama, Tip DC I‘G'I:nnq: Og;ell\liggx (AISI-304)
H A\ ” H rnitura:
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316) Accesorii: inel de otel inox si
/ siguranta
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C -
27487) /
3

1/2" 5527 013000
3/4" 16 12 5527 019000

1" 16 12 5527 025000
1.1/4" 16 10 5527 032000
1.1/2" 16 10 5527 038000
2" 16 10 5527 050000
2.1/2" 10 8 5527 063000
3" 10 8 5527 075000
4" 8 8 5527 100000
5" 6 5527 125000
6" 4 5527 150000

Capac antipraf tata, Tip DP
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487) -
R S
______

172" 5526 013000

3/4" 16 12 5526 019000

1" 16 12 5526 025000

1.1/4" 16 10 5526 032000

1.1/2" 16 10 5526 038000

2" 16 10 5526 050000

2.1/2" 10 8 5526 063000

3" 10 8 5526 075000

4" 8 8 5526 100000

5" 7 6 5526 125000

6" 5 4 5526 150000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu stut furtun, Tip E
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

1/2" 5521 013000
3/4" 16 12 5521 019000
1" 16 12 5521 025000
1.1/4" 16 10 5521 032000
1.1/2" 16 10 5521 038000
2" 16 10 5521 050000
2.1/2" 10 8 5521 063000
3" 10 8 5521 075000
4" 8 8 5521 100000
5" 7 6 5521 125000
6" 5 4 5521 150000

Cupla tata cu filet tata, Tip F
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5523 013000
3/4" 16 12 5523 019000
1" 16 12 5523 025000
1.1/4" 16 10 5523 032000
1.1/2" 16 10 5523 038000
2" 16 10 5523 050000
2.1/2" 10 8 5523 063000
3" 10 8 5523 075000
4" 8 8 5523 100000
5" 7 6 5523 125000
6" 5 4 5523 150000



CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu filet mama, Tip A ** %% Marimea cuplei 3/4” si filet
Sistem “Kamlok” - Polipropilena 12

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

1/2" 5 ** 5502 013000
3/4" 5 12 5502 019000
1" 5 12 5502 025000
1.1/4" 5 12 5502 032000
1.1/2" 5 10 5502 038000
2" 5 10 5502 050000
3" 3 8 5502 075000
4 3 8 5502 100000
Cupla mama cu filet tatd, Tip B Maner: Otel inox (AISI-304)

Garnitura: EPDM
Accesorii: inel de otel inox si
siguranta

Sistem “Kamlok” - Polipropilena

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487) ** Marimea cuplei 3/4” si filet 1/2"

* Cu 4 manere

12" 5 ** 5504 013000
3/4" 5 12 5504 019000
1" 5 12 5504 025000
1.1/4" 5 12 5504 032000
1.1/2" 5 10 5504 038000
2" 5 10 5504 050000
3" 3 8 5504 075000
4" 3 8 * 5504 100000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupld mama cu stut furtun, Tip C Maner: Otel inox (AISI-304)

. “ " . . v Garnitura: EPDM
Sistem “Kamlok” - Polipropilena Accesorii: inel de otel inox si

siguranta
Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487) ** Marimea cuplei 3/4” si filet 1/2"

*cu 4 manere

172" 5 ** 5500 013000

3/4" 5 12 5500 019000

1" 5 12 5500 025000

1.1/4" 5 10 5500 032000
1.1/2" 5 10 5500 038000
2" 5 10 5500 050000

3 3 8 5500 075000

4r 3 8 * 5500 100000

Cupla mama cu filet mama, Tip D Maner: Ofel inox (AISI-304)

Garnitura: EPDM
Accesorii: inel de otel inox si
siguranta

Sistem “Kamlok” - Polipropilena

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C

27487) ** Mdrimea cuplei 3/4” si filet 1/2”

*cu 4 manere

1/2" 5 ** 5505 013000

3/4" 5 12 5505 019000

1" 5 12 5505 025000

1.1/4" 5 10 5505 032000
1.1/2" 5 10 5505 038000
2" 5 10 5505 050000

3" 3 8 5505 075000

4" 3 8 * 5505 100000

Capac antipraf mamé, Tip DC Maner: Otel inox (AISI-304)

Garnitura: EPDM
Accesorii: inel de otel inox si
siguranta

Sistem “Kamlok” - Polipropilena

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

* Cu 4 manere

3/4" 5 5507 019000
1" 5 12 5507 025000
1.1/2" 5 10 5507 038000
2" 5 10 5507 050000
3" 3 8 5507 075000
4" 3 8 * 5507 100000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Capac antipraf mama, Tip DP
Sistem “Kamlok” - Polipropilena

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

3/4" 5 5506 019000
1 5 12 5506 025000
1.4/2" 5 10 5506 038000
2" 5 10 5506 050000
3" 3 8 5506 075000
4" 3 8 5506 100000
Cupl3 tati cu stut furtun, Tip E ** Mérimea cuplei 3/4 si filet 1/2”

Sistem “Kamlok” - Polipropilena

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5 ** 5501 013000
3/4" 5 12 5501 019000
1" 5 12 5501 025000
1.1/4" 5 10 5501 032000
1.1/2" 5 10 5501 038000
2" 5 10 5501 050000
3" 3 8 5501 075000
4" 3 8 5501 100000

Cupl3 tata cu stut furtun, Tip F ** Mérimea cuplei 3/4” si filet 1/2”

Sistem “Kamlok” - Polipropilena

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5 ** 5503 013000
3/4" 5 12 5503 019000
1" 5 12 5503 025000
1.1/4" 5 10 5503 032000
1.1/2" 5 10 5503 038000
2" 5 10 5503 050000
3" 3 8 5503 075000
4" 3 8 5503 100000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu filet mama, Tip A
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7
(fost DIN 2828), Garnitura: PTFE, culoare
alba

3/4" 5602 019000
1" 16 12 5602 025000
1.1/4" 16 12 5602 032000
1.1/2" 16 10 5602 038000
2" 16 10 5602 050000
2.1/2" 16 8 5602 063000
3" 16 8 5602 075000
4" 10 8 5602 100000
Cupld mama cu stut furtun, Tip C I\Gdaé:::u?atell\llgax (AISI-304)
pentru colier de Siguranté Accesorii:.inel de otel inox si
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316) siguranta

Maner: Otel inox (AISI 304)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7
(fost DIN 2828), Garnitura: NBR

3/4" 5600 019000

1" 16 12 5600 025000

1.1/4" 16 10 5600 032000
1.1/2" 16 10 5600 038000
2" 16 10 5600 050000

P 16 8 5600 063000
3" 16 8 5600 075000

4 10 8 5600 100000

Cupla mama cu filet mama, Tip D Méner: Otel inox (AISI-304)

Garnitura: NBR si PTFE la filet,
alb
Accesorii: inel de otel inox si

) siguranta

Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)
Maner: Otel inox (AISI 304)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7

(fost DIN 2828), Garnitura etansare: NBR.
Garnitura infiletare: PTFE culoare alba

3/4" 5603 019000
1" 16 12 5603 025000
1.1/4" 16 10 5603 032000
1.1/2" 16 10 5603 038000
2" 16 10 5603 050000
2.1/2" 16 8 5603 063000
3" 16 8 5603 075000
4" 10 8 5603 100000
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CUPLE SISTEM ,,KAMLOK" CONFORM MIL

Cupla tata cu stut furtun, Tip C
pentru colier de siguranta
Sistem “Kamlok” - Otel inox (AISI 316)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7
(fost DIN 2828)

12

3/4" 16 5601 019000
1" 16 12 5601 025000
1.1/4" 16 10 5601 032000
1.1/2" 16 10 5601 038000
2" 16 10 5601 050000
2.1/2" 16 8 5601 063000
3" 16 8 5601 075000
4" 10 8 5601 100000
Reductor “kamlok"” Maner: Bronz

Garnitura: NBR
Accesorii: inel de otel inox si
siguranta

Sistem “Kamlok” - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietati mecanice
ridicate.

Tata/Mama

1.1/2" x 1" 5587 038025
1.1/2" x 2" 5587 038050
2"x1.1/2" 5587 050038
2"x 3" 5587 050075
2"x 4" 5587 050100
3"x 1.1/2" 5587 075038
3"x2" 5587 075050
3"x 4" 5587 075100
4" x1.1/2" 5587 100038
4" x 3" 5587 100075
4" x 6" 5587 100150
6" x 4" 5587 150100

39



CUPLE SISTEM , KAMLOK"™

Cupla “kamlok” Maner: Bronz

- n ” P Garnitura: NBR
Sistem “Kamlok” - Aluminiu Accesorii: inel de otel inox si

siguranta
Tratat termic T6, cu proprietati mecanice
ridicate.

Mama/Mama

1.1/2" x 1.1/2" 5588 038038
2"x 2" 5588 050050
3"x2" 5588 075050
3" x 3" 5588 075075
3"x 4" 5588 075100
4" x 4" 5588 100100

Cupla “kamlok”
Sistem “Kamlok” - Aluminiu

Tata/Tata, garnitura NBR.

1"x 1" 5589 025025
1.1/4" x 1.1/4" 5589 032032
1.1/2" x 1" 5589 038025
1.1/2" x 1.1/2" 5589 038038
1.1/2"x 2" 5589 038050
2"x 3" 5589 050075
3"x 3" 5589 075075
3"x 4" 5589 075100
4"x2" 5589 100050

4" x 4" 5589 100100
4"x 6" 5589 100150

6" x 6" 5589 150150
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ACCESORII SISTEM ,,KAMLOK"™

Componente bronz de rezerva Componente otel inox de rezerva
pentru sistem “Kamlok” pentru sistem “Kamlok”
Maner de bronz: 2 x Maner de otel inox: 2 x
Bolt de otel: 2 x Bolt de otel inox: 2 x

t ﬁ Inel de otel: 2 x Inel de otel inox: 2 x
OO SO

1/2" - 3/4" 50 5019 000000 1/2" - 3/4" 50 5020 000000
1" 50 5019 000001 1" 50 5020 000001
1.1/4" -2.1/2" 50 5019 000002 1.1/4" -2.1/2" 50 5020 000002
3"-5" 50 5019 000003 3"-5" 50 5020 000003
6" 50 5019 000004 6" 50 5020 000004
Maner bronz Maner inox (AISI 304)
pentru sistem “Kamlok” pentru sistem “Kamlok”

1/2" - 3/4" 50 5508 000000 172" - 3/4" 50 5510 000000
1" 50 5508 000001 1" 50 5510 000001
1.1/4"-2.1/2" 50 5508 000002 1.1/4" - 2.1/2" 50 5510 000002
3"-5" 50 5508 000003 3"-5" 50 5510 000003

6" 50 5508 000004 6" 50 5510 000004
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ACCESORII SISTEM ,,KAMLOK"™

Lant de securitate din otel Lant de securitate din inox
pentru sistem “Kamlok” pentru sistem “Kamlok”

o, AP SO
oA oy /4

5017 000000 5018 000000

Bolt otel Bolt inox (AISI 304)
pentru sistem “Kamlok” pentru sistem “Kamlok”

1/2" - 3/4" 5011 000000 12" - 3/4" 5012 000000
1" 50 5011 000001 1" 50 5012 000001
1.1/4" - 2.1/2" 50 5011 000002 1.1/4" - 2.1/2" 50 5012 000002
3"-5" 50 5011 000003 3"-5" 50 5012 000003
6" 50 5011 000004 6" 50 5012 000004
Inel otel Inel inox (AISI 304)
pentru sistem “Kamlok” pentru sistem “Kamlok”

@) OO

3"-6" 5013 000001 1/2"-2.1/2" 5014 000000
3"-6" 50 5014 000001
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ACCESORII SISTEM ,,KAMLOK"™

Garnitura VITON pentru cuple
mama
Material: VITON de culoare verde

V=

Norma: A-A 59326, 25.09.98 (fost MIL - C
27487)

12" 5509 013000
3/4" 10 5509 019000
1" 10 5509 025000
1.1/4" 10 5509 032000
1.1/2" 10 5509 038000
2" 10 5509 050000
2.1/2" 10 5509 063000
3" 10 5509 075000
4" 10 5509 100000
5" 10 5509 125000
6" 10 5509 150000

Garnitura NBR pentru cuple mama
Material: NBR de culoare neagra

Norma: A-A 59326, 25.09.98 (fost MIL - C /;r
27487)

1/2" 5518 013000
3/4" 10 5518 019000
1" 10 5518 025000
1.1/4" 10 5518 032000
1.1/2" 10 5518 038000
2" 10 5518 050000
2.1/2" 10 5518 063000
3" 10 5518 075000

4" 10 5518 100000
5" 10 5518 125000

6" 10 5518 150000



ACCESORII SISTEM ,,KAMLOK"™

Garnitura EPDM pentru cuple mama
Material: EPDM de culoare alba

Norma: A-A 59326, 25.09.98 (fost MIL - C
27487) r

172" 5519 013000
3/4" 10 5519 019000
1" 10 5519 025000
1.1/4" 10 5519 032000
1.1/2" 10 5519 038000
2" 10 5519 050000
2.1/2" 10 5519 063000
3" 10 5519 075000
4" 10 5519 100000
5" 10 5519 125000
6" 10 5519 150000

Garnitura PTFE pentru cuple mama
Material: PTFE cu nucleu VITON

e

3/4" 5529 019000
1" 10 5529 025000
1.1/4" 10 5529 032000
1.1/2" 10 5529 038000
2" 10 5529 050000
2.1/2" 10 5529 063000
3" 10 5529 075000
4" 10 5529 100000

Garnitura PTFE pentru cuple mama
Material: PTFE cu nucleu EPDM

3/4" 5528 019000
1" 10 5528 025000
1.1/4" 10 5528 032000
1.1/2" 10 5528 038000
2" 10 5528 050000
2.1/2" 10 5528 063000
3" 10 5528 075000
4" 10 5528 100000
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CUPLE SISTEM FLANSA

Flansa fixa comform DIN 2817 * 3/4" +bl|” vesiulni ad;pta}bile pen-
pentru asamblare coliere de siguranta si tru asamblare coliere de siguranta!

coliere furtun ** 10” 4+ 12" versiuni cu stut stri-

at, prin urmare adaptabile pentru

. asamblare coliere de siguranta!
Otel galvanizat gurant

* 5610 019019

25 40 * 5610 025025
32 40 5610 032032

38 40 5610 038038

51 16 5610 050050

63 16 5610 063063

76 16 5610 075075

100 16 5610 100100

102 16 5610 102102

125 16 5610 125125

152 16 5610 150150

203 10 5610 200200

254 10 ** 5610 250250

305 10 ** 5610 300300

Flansa mobila comform DIN 2817 * 3/4" + 1" vesiuni adaptabile pen-

. . v . i i 31
pentru asamblare coliere de siguranta si tru asamblare coliere de siguranta!

coliere furtun **10” 4+ 12” versiuni cu stut stri-

at, prin urmare adaptabile pentru

. asamblare coliere de siguranta!
Otel galvanizat gurang

* 5611 019019

25 40 * 5611 025025
32 40 5611 032032
38 40 5611 038038
51 16 5611 050050
63 16 5611 063063
76 16 5611 075075
100 16 5611 100100
102 16 5611 102102
125 16 5611 125125
152 16 5611 150150
203 10 5611 200200
254 10 ** 5611 250250
305 10 ** 5611 300300
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CUPLE SISTEM FLANSA

Flansa fixa comform DIN 2817
pentru asamblare coliere de siguranta

Inox 1.4408 (AISI 316)

5614 025025

32 40 5614 032032
38 40 5614 038038
51 16 5614 050050
76 16 5614 075075
100 16 5614 100100
102 16 5614 102102
152 16 5614 150150
203 10 5614 200200

Flansa mobila comform DIN 2817
pentru asamblare coliere de siguranta

Inox 1.4408 (AISI 316)

5615 025025
32 40 5615 032032
38 40 5615 038038
51 16 5615 050050
76 16 5615 075075
100 16 5615 100100
102 16 5615 102102
152 16 5615 150150
203 10 5615 200200
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CUPLE SISTEM

Dimensiuni flansa
= @ gaurilor de surub, mm
2

D = g exterior mm

Pentru furtun cu interior de @ mm DN flansa PN
19 20 40

25
32
38
51
63
76
100
102
125
152
203
254
305

25
32
40
50
65
80
100
100
125
150
200
250
300

FLANSA

40
40
40
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10

-
N o ® 0 0 o o o~ B~ DS
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CUPLE FURTUN ABURI

Cupla rapida de inalta presiune pentru
aburi
Cu piulita tip fluture

Sistem BOSS, otel tratat sau fier maleabil, cu
guler de siguranta, filet mama NPT.

3/4" NPT 5410 019000
25 1" NPT 5410 025000
32 1.1/4" NPT 5410 032000
38 1.1/2" NPT 5410 038000
51 2" NPT 5410 050000

Cupla rapida de inalta presiune pentru
aburi
Sitem tata

Sistem BOSS, otel tratat sau fier maleabil, cu
guler de siguranta, filet mama NPT.

3/4" NPT 5411 019000
25 1" NPT 5411 025000
32 1.1/4" NPT 5411 032000
38 1.1/2" NPT 5411 038000
51 2"NPT 5411 050000

Colier pentru inalta presiune si
furtunuri cu aburi
cu cleme de siguranta

Sistem BOSS, fier maleabil tratat.

33-38 5420 031034
25 39-43,5 4/2 5420 039042
32 49-54 4/2 5420 045048
38 54-60 4/2 5420 054060
51 63,5-71 4/2 5420 064071
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CUPLE FURTUN ABURI

Cupla furtun abur,fitet mama si prindere Presiunea de lucru: 100 de bari la
cu suruburi 20°C, 18 bari la 210 °C
conform DIN EN 14423

Piulitd mama, etansare plana. Cuple rapide pen-
tru conditii grele de lucru din otel, impreuna cu
coliere de siguranta din bronz.

Se recomanda folosirea pentru aburi saturati

pana la 210°C sau apa calda pana la 120°C cu o
presiune de 18 bar. .
A se verifica suruburile dupa prima utilizare.

13x6 G1/2" 5430 013060
19x7 G 3/4" 5430 019070
25x7,5 G1" 5430 025075

Presiunea de lucru: 100 de bari la
20°C, 18 bari la 210 °C

Cupla furtun abur, fitet tata si prindere
cu suruburi
conform DIN EN 14423

Colier de siguranta din zinc-otel si bronz forjat.

Se recomanda folosirea pentru aburi saturati

pana la 210°C sau apa calda pana la 120°C cu o
presiune de 18 bar. .
A se verifica suruburile dupa prima utilizare.

13x6 R 1/2" 5431 013060
19x7 R 3/4" 5431 019070
25x7,5 R 1" 5431 025075
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CUPLE FURTUN AER

Cupla aer comprimat DN 5,5
cu stut furtun

Bronz

Compatibil cu: Orion 44510,
ARO, Parker/Rectus serie 14/22,
Cejn 300 si Parker 50

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C péana la +100°C

Debit: max. 775 I/m

Garnitura: NBR

10
9 10
10 10

Cupla aer comprimat DN 5,5
cu filet tata

Bronz

5231 006000
5231 008000
5231 009000
5231 010000

Compatibil cu: Orion 44510,
ARO, Parker/Rectus serie 14/22,
Cejn 300 si Parker 50

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C péna la +100°C

Debit: max. 775 I/m

Garnitura: NBR

G 1/4"
G 3/8" 10
G1/2" 10

Cupla aer comprimat DN 5,5
cu filet mama

Bronz

5235 006000
5235 010000
5235 013000

Compatibil cu: Orion 44510,
ARO, Parker/Rectus serie 14/22,
Cejn 300 si Parker 50

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C péna la +100°C

Debit: max. 775 I/m

Garnitura: NBR

G 1/4"
G 3/8" 10
G1/2" 10

5236 006000
5236 010000
5236 013000



CUPLE FURTUN AER

Niplu aer comprimat DN 5,5 Compatil?il cu: Orion 44510,
cu stut furtun ARO, Parker/Rectus serie 14/22,

Cejn 300 si Parker 50

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C péana la +100°C

Debit: max. 775 I/m

Bronz

5232 006000

8 10 5232 008000
9 10 5232 009000
10 10 5232 010000
Niplu aer comprimat DN 5,5 Compatibil cu: Orion 44510,

ARO, Parker/Rectus serie 14/22,
Cejn 300 si Parker 50

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C pana la +100°C

Debit: max. 775 I/m

cu filet tata

Bronz

G 1/4" 5234 006000
G 3/8" 10 5234 010000
Niplu aer comprimat DN 5,5 Compatibil cu: Orion 44510,

ARO, Parker/Rectus serie 14/22,
Cejn 300 si Parker 50

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C péna la +100°C

Debit: max. 775 I/m

cu filet mama

Bronz

G 1/4" 5233 006000
G 3/8" 10 5233 010000
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CUPLE FURTUN AER

Cupla aer comprimat DN 7,2 Compatibil cu: Rectus - Serie

25/26
cu Stut furtun Nu este compatibil cu: Orion

44510

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C péana la +100°C

Debit: max. 1000 I/m

Garnitura: NBR

5200 006000

Bronz

8 10 5200 008000
9 10 5200 009000
10 10 5200 010000
13 10 5200 013000
Cupla aer comprimat DN 7,2 Compatibil cu: Rectus - Serie
cu filet tatd 25/26 L
u este compatibil cu: Orion
44510

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C pana la +100°C

Debit: max. 1000 I/m

Garnitura: NBR

Bronz

G 1/4" 5204 006000
G 3/8" 10 5204 010000
G1/2" 10 5204 013000
Cupla aer comprimat DN 7,2 Co/mpatibil cu: Rectus - Serie
; 4 25/26
cu filet mama Nu este compatibil cu: Orion
44510

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C pana la +100°C

Debit: max. 1000 I/m

Garnitura: NBR

Bronz

G 1/4" 5205 006000
G 3/8" 10 5205 010000
G1/2" 10 5205 013000



CUPLE FURTUN AER

Niplu aer comprimat DN 7,2 Co/mpatibil cu: Rectus - Serie
25/26
cu stut furtun Nu este compatibil cu: Orion

44510

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C pana la +100°C

Debit: max. 1000 I/m

Bronz

5201 006000

8 10 5201 008000
9 10 5201 009000
10 10 5201 010000
13 10 5201 013000
Niplu aer comprimat DN 7,2 (Z:g/n;gatibil cu: Rectus - Serie
cu filet tata . Nu este compatibil cu: Orion
44510

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C péana la +100°C

Debit: max. 1000 I/m

Bronz

G 1/4" 5203 006000
G 3/8" 10 5203 010000
G1/2" 10 5203 013000
Niplu aer comprimat DN 7,2 (Z:o/nz1patibil cu: Rectus - Serie
. v 5/26
cu filet mama - Nu este compatibil cu: Orion
B 44510

Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la
-20°C pana la +100°C

Debit: max. 1000 I/m

Bronz

G 1/4" 5202 006000
G 3/8" 10 5202 010000
G1/2" 10 5202 013000
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CUPLE FURTUN AER

Cupla gheara pentru aer comprimat Distanta dintre gheare: 42 mm
DIN 3489 P Presiunea de lucru: 10 bar

cu stut furtun

Fier forjat zincat.Dubla inchidere cu siguranta,
garnitura rezistenta la produse petroliere.

5210 010000
13 10 5210 013000
16 10 5210 015000
19 10 5210 019000
25 10 5210 025000
32 10 5210 032000
Cupla gheara pentru aer comprimat Distanta dintre gheare: 42 mm

cu stut furtun si manson prindere Presiunea de lucru: 10 bar

Fier forjat zincat.Dubla inchidere cu siguranta,
garnitura rezistenta la produse petroliere.

5219 013000
19 10 5219 019000
25 10 5219 025000
Cupla gheara ajustabila DIN 3238 Distanta dintre gheare: 42 mm

cu stut furtun si surub de strAngere pentru Presiunea de lucru: 16 bar

extra securitate

5213 010000
13 10 5213 013000
16 10 5213 015000
19 10 5213 019000
25 10 5213 025000



CUPLE FURTUN AER

Cupla gheara DIN 3489 Distanta dintre gheare: 42 mm
cu filet tata ] Presiunea de lucru: 10 bar

Fier forjat galvanizat cu garniturd cauciuc
rezistenta la produsele petroliere.

G 3/8" oil resistant rubber 5212 010000
G 1/2" oil resistant rubber 10 5212 013000
G 3/4" oil resistant rubber 10 5212 019000
G1" oil resistant rubber 10 5212 025000
G 1.1/4" oil resistant rubber 10 5212 032000
Cupla gheara DIN 3489 Distanta dintre gheare: 42 mm
cu filet mam3 Presiunea de lucru: 10 bar

Fier forjat galvanizat cu garnitura cauciuc
rezistenta la produsele petroliere.

G 3/8" oil resistant rubber 5211 010000
G 1/2" oil resistant rubber 10 5211 013000
G 3/4" oil resistant rubber 10 5211 019000
G1" oil resistant rubber 10 5211 025000
G1.1/4" oil resistant rubber 10 5211 032000
Capac pentru cupla gheara DIN 3489 Distanta dintre gheare: 42 mm
cu Ian!; Presiunea de lucru: 10 bar

Garnitura cauciuc rezistenta la produsele
petroliere.

cu lant 5226 000000
fara lant 10 5227 000000
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CUPLE FURTUN AER

Garnitura cauciuc
rezistenta la produsele petroliere
pentru cuple gheara

pentru cupla gheara 100 5214 042000
pentru cupla gheara ajustabila 50 5215 042001
Cup|5 nitrogen mama Garnitura: valva, cu inchidere de

Protectie: Viton

Temperatura de lucru: de la
-20°C/+200°C, in functie de mediul
de lucru

Tlp “Wa|thel‘ LP_012” sigurant,:_éi aXIalé

Cupla rapida robusta pentru apa, aer si gaz.
Galvanizat.

3/4” 5222 019000

Cupla nitrogen tata
Tip “Walther LP-012"

Cupla rapida robusta pentru apa, aer si gaz.
Galvanizat.

3/4” 5225 019000



CUPLE FURTUN SABLARE

Cupla sablare Presiunea de lucru: 12 bari
Distanta dintre gheare: 58mm
Cupla din fier forjat. Garnitura NBR rezistenta la
ulei si gasolind. Suruburi incluse.

25x7 5900 025000
32x8 92 5900 032000
Cupla sablare cu filet mama Presiunea de lucru: 12 bari

Distanta dintre gheare: 58mm

Cupla din fier forjat cu filet mama BSP.
Garnitura NBR rezistenta la ulei si gasolina.

1.1/4" 5910 032000
1.1/2" 55 5910 038000
Consumabile

pentru cuple sablare

F

Garnituri 5911 000000
Suruburi 10 5912 000000
Sigurante 50 5913 000000
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CUPLE TW SI ACCESORII

Cupla TW bronz pentru furtun cu
filet mama

cu capat rotitor pentru asamblare cu
coliere de siguranta

Stut furtun neted prevazut cu guler de
siguranta , garnitura din polieuretan la

filet.
——————
G1/2" 5538 013000
19 G 3/4" 20 5538 019019
25 G1" 16 5538 025025
32 G11/4" 14 5538 032032
38 G1.1/2" 15 5538 038038
50 G2" 12 5538 050050
63 G21/2" 9 5538 063063
75 G 3" 6 5538 075075
100 G4" 4 5538 100100

Cupla TW bronz pentru furtun cu
filet tata

pentru asamblare cu coliere de
siguranta

Stut furtun neted prevazut cu guler de

siguranta.
——————
G1/2" 5537 013001
19 G 3/4" 20 5537 019019
25 G1" 16 5537 025025
32 G11/4" 14 5537 032032
38 G1.1/2" 15 5537 038038
38 G2" 12 5537 038050
50 G2" 12 5537 050050
63 G 2.1/2" 9 5537 063063
75 G 3" 6 5537 075075
100 G 4" 4 5537 100100
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CUPLE TW SI ACCESORII

Cupla TW bronz pentru furtun cu
filet tata

pentru asamblare cu coliere de
siguranta

Stut furtun striat.

G1" 5536 025025
32 G 1.1/4" 14 5536 032032
38 G1.1/2" 15 5536 038038
50 G2" 12 5536 050050
75 G3" 6 5536 075075
100 G 4" 4 5536 100100

Cupla TW bronz
adaptor cu filet mama, Tip VK

Garnitura din poliuretan.

VK 50 G2 5573 050050
VK 80 G3" 10 5573 075075
VK 100 G 4" 6 5573 100100

Inel de etansare TW bronz
adaptor cu filet mama, Tip MKV
pentru inel de prindere

Filet de etansare din poliretan si inel de
NBR.

TW 1502 G2" 5581 050000
TW 502 G3" 10 5581 075000
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CUPLE TW SI ACCESORII

Inel de prindere TW bronz
cu levier, Tip MKH

Ultilizat pentru inel de etansare Tip MKV.

TW 1503/4 (2") 5580 050000
TW 503/4 (3") 10 5580 075000

Cupla de unire TW bronz
cu filet mama, Tip MK

Compus din: inel etansare cisterne si inel
prindere.

Filet de etansare din poliretan si inel de
NBR.

MK 100 5572 100100

Capac TW bronz
cu ochi pentru lant, Tip MB

Utilizat pentru cuple Tip VK.

MB 50 5575 050000
MB 80 NBR 10 5575 075000

Capac cu lant de 3”, cu filet
interior BSP pentru cisterne
Otel Inox V4A 1.4408 ((AISI 316)

Garnitura: PTFE alb.

3" BSP 5569 000000



CUPLE TW SI ACCESORII

Cupla TW inox pentru furtun cu
filet mama 1.4408 (V4A)

cu capat rotitor pentru asamblare cu
coliere de siguranta

Stut furtun neted prevazut cu guler de
siguranta si garnitura PTFE.

G1/2" 5534 013013
19 G 3/4" 20 5534 019019
25 G1" 16 5534 025025
32 G11/4" 14 5534 032032
38 G1.1/2" 15 5534 038038
50 G2" 12 5534 050050
63 G2.1/2" 9 5534 063063
75 G3" 6 5534 075075
100 G4" 4 5534 100100

Cupla TW inox pentru furtun cu
filet tata 1.4408 (V4A)

pentru asamblare cu coliere de
siguranta

Stut furtun neted prevazut cu guler de

siguranta.
——————
G1/2" 5533 013013
19 G 3/4" 20 5533 019019
25 G1" 16 5533 025025
32 G11/4" 14 5533 032032
38 G 1.1/2" 15 5533 038038
38 G2" 12 5533 038050
50 G2" 12 5533 050050
63 G 21/2" 9 5533 063063
75 G3" 6 5533 075075
100 G4" 4 5533 100100

Cupla TW inox 1.4408 (V4A)
adaptor cu filet mama, Tip VK

Garnitura din PTFE de culoare alba.

VK 50 G2" 5562 050050
VK 80 G3" 10 5562 075075
VK 100 G 4" 6 5562 100100
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CUPLE TW SI ACCESORII

Inel de etansare TW inox 1.4408
(V4A)

adaptor cu filet mama, Tip MKV
pentru inel de prindere

Filet de etansare din PTFE si inel de hypalon.

TW 1502 5584 050000
TW 502 G3 10 5584 075000

Inel de prindere TW inox 1.4408
(V4A)
cu levier, Tip MKH

Ultilizat pentru inel de etansare Tip MKV.

TW 1503/4 (2") 5577 050000
TW 503/4 (3") 10 5577 075000

Cupla de unire TW inox 1.4408
(V4A)
cu filet mama, Tip MK

Compus din: inel etansare cisterne si inel

prindere.
Filet de etansare din PTFE si inel de hypalon.

MK 100 5563 100100

Capac TW inox 1.4408 (V4A)
cu ochi pentru lant, Tip MB

Utilizat pentru cuple Tip VK.

MB 50 Hypalon 5568 050000
MB 80 Hypalon 10 5568 075000
MB 100 Hypalon 6 5568 100000



CUPLE TW SI ACCESORII

Cupla TW mama otel inox unita tip
MKST
Otel Inox V4A 1.4408 (V4A)

Cupla este compusa din stut furtun neted
prevazut cu guler de siguranta, pentru
asamblare coliere de siguranta, inel de
etansare si inel de prindere. Cupla mama tip
MKST unitd, include o garniturd de etansare
din hypalon de culoare verde. Maner de otel
inox 1.4301 (V2A).

MKST 50 5579 050000
MKST 80 75 10 5579 075000
MKST 100 100 10 5579 100000

Cupla TW tata otel inox unita tip
VKST
Otel Inox V4A 1.4408 (V4A)

Cupla este compusa din stut furtun neted
prevazut cu guler de siguranta, pentru
asamblare coliere de siguranta si TW tata tip
VK.

VKST 50 5570 050000
VKST 80 75 10 5570 075000
VKST 100 100 10 5570 100000

Inel de prindere otel inox 1.4408
(V4A)

Levier din otel inox la 90° 1.4301 (V2A),
pentru cisterne

Ultilizat pentru cisterne, Tip MKV.

TW 1503/4 (27) 5578 050000
TW 503/4 (3") 10 5578 075000
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CUPLE TW SI ACCESORII

Dop TW inox (V4A)
cu ochi pentru lant, Tip VB

Utilizat pentru cuple cu inel de etansare
Tip MK.

VB 50 5564 050000
VB 80 10 5564 075000

Capac TW aluminiu

cu ochi pentru lant, Tip MB -

Utilizat pentru cuple Tip VK. n . 'E
R

5576 050000

MB 50
MB 80 NBR 10 5576 075000
MB 100 NBR 6 5576 100000

Dop TW aluminiu
cu ochi pentru lant, Tip VB

Utilizat pentru cuple cu inel de etansare
Tip MK.

VB 50 5574 050000
VB 80 10 5574 075000
VB 100 6 5574 100000

Dop TW poliamida
cu ochi pentru lant, Tip VB

Utilizat pentru cuple cu inel de etansare
Tip MK.

VB 50 5565 050000
VB 80 10 5565 075000
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CUPLE TW SI ACCESORII

Cheie TW otel
pentru camioane cisterna, piulite 3”,
4"

Material: otel

90 - 155 5566 090155

Garnitura etansare filet TW Poliuretan
pentru cuple Tip VK, MK si MKV

5582 050000
80 10 5582 075000
100 10 5582 100000

Garnitura etansare filet TW PTFE
pentru cuple Tip VK, MK si MKV

5531 075000
100 alb 10 5531 100000

Garnitura etansare TW cisterne
pentru inele de etansare Tip MKV

negru 5583 050001
80 negru 10 5583 075001
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CUPLE TW SI ACCESORII

Garnitura etansare TW Poliuretan
pentru inele de etansare Tip MKV

albastru 5035 050000
80 albastru 10 5035 075000

Garnitura etansare TW Hypalon
pentru inele de etansare Tip MKV

verde 5036 050000
80 verde 10 5036 075000

Garnitura etansare TW Viton
pentru inele de etansare Tip MKV

negru 5037 050000
80 negru 10 5037 075000

Garnitura etansare TW cisterne
pentru cuple unire Tip MK

aop,

negru 5033 100100
100 Hypalon verde 10 5032 100000
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ARMATURI INFILETATE

Armatura cu infiletare pe furtun
cu filet tata NPT

Cuple pentru alimentare combustibil.
Bronz cromat.

3/4” NPT 5540 016019

19 31 3/4"NPT 5540019019
25 37 1" NPT 5540 025025
Armatura cu infiletare pe furtun G = BSP = DIN ISO 228

cu filet mama BSP

Cuple pentru alimentare combustibil.
Bronz cromat.

G 3/4" 5550 016019
15 25 G1" 5550 016025
19 31 G1" 5550 019025
25 37 G1" 5550 025025
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CUPLE ALIMENTARE

Cupla alimentara, Tip VMS,
conform DIN 11851
Otel inox 1,4404 (AISI 316L)

Cupla cu filet tatd conform DIN 405-1 cu
stut furtun striat pentru asamblare de
coliere de siguranta sau sertizare.

RD 52 x 1/6"
32 RD 58 x 1/6"
38 RD 65 x 1/6"
51 RD 78 x 1/6"
63 RD 95 x 1/6"
76 RD 110 x 1/4"
102 RD 130 x 1/4"

Cupla alimentara, Tip MMS,
conform DIN 11851

Stut furtun otel inox 1.4404 (AISI
316L),

Piulita rotativa otel inox 1.4301 (AISI
304)

Cupla cu filet mama conform DIN 405-1
cu stut furtun striat pentru asamblare de
coliere de siguranta sau sertizare.

RD 52 x 1/6"
32 RD 58 x 1/6"
38 RD 65 x 1/6"
51 RD 78 x 1/6"
63 RD 95 x 1/6"
76 RD 110 x 1/4"
102 RD 130 x 1/4"

A A OO O O O

~ OO O O O

5548 025000
5548 032000
5548 038000
5548 050000
5548 063000
5548 075000
5548 100000

5547 025000
5547 032000
5547 038000
5547 050000
5547 063000
5547 075000
5547 100000



CUPLE ALIMENTARE

Garnitura NBR pentru cuple alimentare
Tip VMS

FDA - Garnitura de calitate alimantara,
culoare albastra conform DIN 11851

RD 52 x 1/6" 5549 000025
32 RD 58 x 1/6" 10 5549 000032
40 RD 65 x 1/6" 10 5549 000038
50 RD 78 x 1/6" 10 5549 000050
65 RD 95 x 1/6" 10 5549 000063
80 RD 110 x 1/4" 10 5549 000075
100 RD 130 x 1/4" 10 5549 000100

Garnitura NBR pentru cuple alimentare
conform DIN 11851
NBR, de culoare bej.

5542 000025

32 58 3,0 5542 000032
40 65 3,0 5542 000038
50 78 3,0 5542 000050
63 95 3,0 5542 000063
75 110 3,0 5542 000075
100 130 3,0 5542 000100
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CUPLE ALIMENTARE

Cupla alimentara sudabila cu piulita
din otel inox

Cupla alimentara conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)

Filet rotund conform DIN 405-1.

29,0 26,0
32 11/4” 35,0 32,0
40 11/2 41,0 38,0
50 2’ 53,0 50,0
63 21/2 70,0 66,0
80 3" 85,0 81,0
100 4’ 104,0 100,0

Cupla alimentara din otel inox
Cupla alimentara conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)

Cupla sudabila cu filet tata si garnitura inclusa.
Filet rotund conform DIN 405-1.

Garnitura: NBR FDA cu calitate alimentara de
culoare albastra.

29,0

32 35,0
38 41,0
51 53,0
63 70,0
76 85,0

100 104,0

26,0
32,0
38,0
50,0
66,0
81,0
100,0

0,25

0,30
0,36
0,49
0,82
1,06
1,50

RD 52 x 1/6”
RD 58 x 1/6”
RD 65 x 1/6”
RD 78 x 1/6”
RD 95 x 1/6”
RD 110 x 1/4”
RD 130 x 1/4”

RD 52 x 1/6”
RD 58 x 1/6”
RD 65 x 1/6”
RD 78 x 1/6”
RD 95 x 1/6”
RD 110 x 1/4”
RD 130 x 1/4”

5545 025000
5545 032000
5545 038000
5545 050000
5545 063000
5545 075000
5545 100000

5546 025000
5546 032000
5546 038000
5546 050000
5546 063000
5546 075000
5546 100000



CUPLE ALIMENTARE

Capac cupla alimentara din otel inox, cu
filet mama si garnitura de culoare bej

Cupla alimentara conform DIN 11851

SS 1.4301 (AISI 304)

Filet rotund conform DIN 405-1.
Garnitura: alimentara de culoare bej.

0,22 RD 52 x 1/6” 5543 025000
32 11/4 70 18 0,26 RD 58 x 1/6” 5543 032000
40 11/2 78 18 0,32 RD 65 x 1/6” 5543 038000
50 2’ 92 19 0,43 RD 78 x 1/6” 5543 050000
65 21/2 112 21 0,74 RD 95 x 1/6” 5543 063000
80 3’ 127 25 1,00 RD 110 x 1/4> 5543 075000
100 4’ 148 26 1,42 RD 130 x 1/4” 5543 100000

Dop cu filet tata din otel inox

Cupla alimentara conform DIN 11851

SS 1.4301 (AISI 304)

Cupla cu filet tata si garnitura inclusa.
Filet rotund conform DIN 405-1.
Garnitura: NBR FDA cu calitate alimentara de

culoare albastra.

0,22 RD 52 x 1/6” 5544 025000
32 11/4” 0,26 RD 58 x 1/6” 5544 032000
40 11/2 0,32 RD 65 x 1/6” 5544 038000
50 2’ 0,43 RD 78 x 1/6” 5544 050000
65 21/2 0,74 RD 95 x 1/6” 5544 063000
80 3" 1,00 RD 110 x 1/4” 5544 075000
100 4’ 1,42 RD 130 x 1/4” 5544 100000

Bucsa strangere din otel inox pentru
furtunuri de cauciuc

Cupla alimentara conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)

e

32,5 44,5 44,5 6 5551 025000
32 40 47 54 3 45 6 5551 032000
38 45,5 52,5 60,3 3 45 6 5551 038000
50 60 67 74,5 3,5 54 6 5551 050000
65 73,5 83.5 89,5 4 66,5 6 5551 063000
75 85,5 94.5 102.5 4 70,5 6 5551 075000



CUPLE ALIMENTARE

Cupla apa potabila bronz “"GEKAplus” Temperatura de lucru: de la

-30°C pana la +90°C
cu Stut furtun =i Presiunea de lucru: 25 bari
Distanta dintre gheare: 40mm
Certificat DVGW pentru apa potabild

Garnitura cauciuc: NBR conform cu KTW-D2

si DVGW W 270
Material: Bronz conform cu DIN 50930/6

1/2" 5355 013000
3/4" 10 5355 019000
1" 10 5355 025000
Cupla apa potabila bronz “"GEKAplus” Temperatura de lucru: de la

-30°C pana la +90°C
Presiunea de lucru: 25 bari
Distanta dintre gheare: 40mm

cu filet mama
Certificat DVGW pentru apa potabila
Garnitura cauciuc: NBR conform cu KTW-D2

si DVGW W 270
Material: Bronz conform cu DIN 50930/6

5356 013000
3/4" 10 5356 019000
1" 10 5356 025000

Cupla apa potabila bronz “"GEKAplus” Temperatura de lucru: de la

-30°C péana la +90°C
Presiunea de lucru: 25 bari
Distanta dintre gheare: 40mm

cu filet tata
Certificat DVGW pentru apa potabila

Garnitura cauciuc: NBR conform cu KTW-D2
si DVGW W 270
Material: Bronz conform cu DIN 50930/6

5357 013000
3/4" 10 5357 019000
1" 10 5357 025000
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CUPLE ALIMENTARE

Capac bronz “"GEKAplus” pentru toate
cuplele "GEKA"”

Certificat DVGW pentru apa potabild
Garnitura cauciuc: NBR conform cu KTW-D2

si DVGW W 270
Material: Bronz conform cu DIN 50930/6

Temperatura de lucru: de la
-30°C péana la +90°C
Presiunea de lucru: 25 bari
Distanta dintre gheare: 40mm

5358 000000

Inel cauciuc pentru cuplele "GEKAplus”

NBR conform cu KTW-D2 si DVGW W 270

Bej/rosu

5359 000000
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ROBINETI CU BILA

Robinet cu bila Corp: bronz forjat

i oA . Bila: bronz forjat si cromat
cu debit intreg, Tip 9000 Garnitura: PTFE

Maner: Otel, vopsit rosu
Temperatura de lucru: -20°C
/+150°C (depinde de presiunea de
lucru)

La ambele capete prevazut cu filet mama BSP

G 1/4" 444 5240 006900

G 3/8" 10 44,4 50 36 5240 010900

G1/2" 15 50,5 50 36 5240 013900

G 3/4" 20 57,5 40 32 5240 019900

G1" 25 70 40 32 5240 025900

G1.1/4" 32 80,5 30 28 5240 032900

G1.1/2" 40 94 30 26 5240 038900

G2" 50 112,5 25 18 5240 050900

G21/2" 65 134,5 18 9 5240 063900

G3" 80 157 16 6 5240 075900

G4" 100 190 14 4 5240 100900

Robinet cu bila Corp: bronz forjat

cu debit ?ntreg, Tip 9100 Bila: _brorlz forjat si cromat

Garnitura: PTFE

Maner: Otel, vopsit rosu
Temperatura de lucru: -20°C
/+150°C (depinde de presiunea de
lucru)

La un capat filet mama, iar celalalt capat
filet tata BSP

G 1/4" 5245 006910
G 3/8" 10 54 50 24 5245 010910
G1/2" 15 58,5 50 24 5245 013910
G 3/4" 20 66,5 40 16 5245 019910
G1" 25 76,5 40 16 5245 025910

G 1.1/4" 32 91,5 30 8 5245 032910
G1.1/2" 40 105 30 4 5245 038910
G2" 50 122 25 4 5245 050910
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ROBINETI CU BILA

Robinet cu 3 cai Colrp:bbronszorjat
A v . Bila: bronz forjat si cromat
in forma de T, Tip 12800 Garnitura: PTFE

Maner: Aluminiu, vopsit rosu
Temperatura de lucru: -20°C
/+150°C (depinde de presiunea de
lucru)

Robinet cu 3 filete mama BSP

G 1/4" 5280 006128
G 3/8" 12 77 58 25 12 5280 010128
G1/2" 14 77 58 25 12 5280 013128
G 3/4" 18 92 70 25 8 5280 019128
G1" 23 104 80 25 8 5280 025128
Robinet cu 3 cai Corp: bronz forjat
in forma de L, Tip 12900 ggi‘mt;[f’r’_‘lf forjat si cromat

Maner: Aluminiu, vopsit rosu
Temperatura de lucru: -20°C
/+150°C (depinde de presiunea de
lucru)

Robinet cu 3 filete mama

G 1/4" 5281 006129
G 3/8" 12 77 58 25 12 5281 010129
G 1/2" 14 77 58 25 12 5281 013129
G 3/4" 18 92 70 25 8 5281 019129
G1" 23 104 80 25 8 5281 025129
Mini robinet Corp: bronz forjat
: Bila: bronz forjat si cromat
Tlp 125 Garnitura: PTFE
. Maner: Plastic rosu
La ambele capete filet mama BSP -r‘ Temperatura de lucru: 0°C
/+90°C

G 1/4" 5290 006770
G 3/8" 8 40 15 20 5290 010770
G1/2" 10 46 15 20 5290 013770
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ROBINETI CU BILA/CU PANA

Mini robinet cu bila Corp: bronz forjat
Tip 126 Bila: bronz forjat si cromat

Garnitura: PTFE

Maner: Platic rosu
Temperatura de lucru: 0°C
/+90°C

La un capat filet mama, iar celalalt capat
filet tata BSP

G 1/4" 5291 006126

G 3/8" 8 40 15 20 5291 010126

G1/2" 10 48 15 20 5291 013126
Robinet cu bila pentru gaze DVGW Corp: bronz forjat
conform cu DIN 3537 Bila:_brorlz forjat si cromat

Garnitura: PTFE

#  O-ring-uri: 2 x Viton, 1 x NBR
Maner: Otel, vopsit galben
Temperatura de lucru: -20°C
/+60°C

sistem de blocare gaze pana la PN 4

Utilizare in industria pneumatica, instalatii casnice
si hidraulice, apa calda, aburi, gazolind, combus-
tibil, uleiuri auto, kerosen, gaz metan, acizi, aer
comprimat etc. Pentru aplicatiile casnice de gaz,
presiunea max. PN 1 bar. Cu ambele capete filete
mama conform DIN 2999.

Aprobarea DVGW nr. 94/122/85/668.

R 1/4" 49,5 5270 006001
R 3/8" 10 52,4 50 12 5270 010002
R1/2" 15 75 50 12 5270 013003
R 3/4" 20 80 40 8 5270 019004

R1" 25 90 40 6 5270 025005



COLIERE FURTUN

Colier furtun Dimensiune cheie de piulite:
Tip ABA stantard 7mm
Norma: DIN 3017
Surub si banda zincata. Piulita melc vopsita.
Materialul asigura o foarte buna rezistenta la
intemperii si imbatranire, iar marginiile netede
protejeaza suprafata furtunului pe care a fost
aplicat.
______
8-12 6060 008012
10-16 9 50 6060 010016
12-20 9 50 6060 012020
16 - 25 12 50 6060 016025
20-32 12 50 6060 020032
25-40 12 50 6060 025040
32-50 12 50 6060 032050
40 - 60 12 50 6060 040060
50-70 12 50 6060 050070
60 - 80 12 50 6060 060080
70 -90 12 50 6060 070090
80 - 100 12 50 6060 080100
90 - 110 12 50 6060 090110
100 - 120 12 50 6060 100120
110-130 12 50 6060 110130
120 - 140 12 50 6060 120140
130 - 150 12 50 6060 130150
140 - 160 12 50 6060 140160
150 - 170 12 50 6060 150170
160 - 180 12 50 6060 160180
170- 190 12 50 6060 170190
180 - 200 12 50 6060 180200
190 - 210 12 50 6060 190210
200 - 220 12 50 6060 200220
210 - 230 12 50 6060 210230
220 - 240 12 50 6060 220240
230 - 250 12 50 6060 230250
240 - 260 12 50 6060 240260
250 - 270 12 50 6060 250270
260 - 280 12 50 6060 260280
270 - 290 12 50 6060 270290
280 - 300 12 50 6060 280300

290 - 310 12 50 6060 290310



COLIERE FURTUN

Colier furtun Material: Inox 1,4436 - AISI 316

rezistent la acid Tip ABA ?;%e"Si“"e cheie de piulite:

Norma: SMS 2298
Interiorul colierului lis, cu marginile prelucrate

pentru protectia furtunului. Colier in intregime
din otel inox: 1.4436 - AISI 316

8-14 6061 008014

1-17 9 50 6061 011017

13-20 9 50 6061 013020
Colier furtun Material: Inox 1,4301 - AISI 304
otel inox Tip ABA 7Drlnmmensmne cheie de piulite:

Norma: SMS 2298
Interiorul colierului lis, cu marginile prelucrate

pentru protectia furtunului. Colier in intregime
din otel inox: 1.4301 - AISI 304

15-24 6062 015024
19-28 12 50 6062 019028
22-32 12 50 6062 022032
26 - 38 12 50 6062 026038
32-44 12 50 6062 032044
38 - 50 12 50 6062 038050
44 - 56 12 50 6062 044056
50 - 65 12 50 6062 050065
58 -75 12 50 6062 058075
68 - 85 12 50 6062 068085
77-95 12 50 6062 077095
87 -112 12 50 6062 087112
104 - 138 12 50 6062 104138
130 - 165 12 50 6062 130165
150 - 180 12 50 6062 150180
175 - 205 12 50 6062 175205
200 - 231 12 50 6062 200231
226 - 256 12 50 6062 226256
251-282 12 50 6062 251282
277 - 307 12 50 6062 277307
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Colier furtun
otel inox Tip MIKALOR

COLIERE FURTUN

Norma: DIN 3017

Material: Otel inox AISI 302/304
Latime banda: 9mm (iar de la
coliere 16-27, lIatime de 12mm)
Dimensiune cheie de piulite:
7mm

8-16
12-22
16-27
20-32
25-40
32-50
40 - 60
50-70
60 - 80
70-90

Colier de strangere

200
50
50
50
50
50
50
50
50

6071 008016
6071 012022
6071 016027
6071 020032
6071 025040
6071 032050
6071 040060
6071 050070
6071 060080
6071 070090

Colier din otel, usor de prins din cateva

strangeri.

COnm

9-11
11-13
13-15
14 -17
15-18
17 -20
20-23
23-27
28 - 31
31-34
34-37

1000
1000
500
500
500
500
250
250
200
100
100
100

6030 007009
6030 009011
6030 011013
6030 013015
6030 015017
6030 015018
6030 017020
6030 020023
6030 023027
6030 027031
6030 031034
6030 034037
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COLIERE FURTUN

Mikalor SUPRA
Coliere pentru furtunuri de inalta calitate

Colier din otel inox cu surub si piulita.
Interior lis, si prelucrat pentru protectia fur-
tunului. Banda din otel inox (AISI 1.4016).
Surub din otel zincat.

J

10 50

17-19 18 6202 017019
19-21 18 10 50 6202 019021
21-23 18 10 50 6202 021023
23-25 18 10 50 6202 023025
25-27 18 10 50 6202 025027
27 -29 18 10 50 6202 027029
29-31 20 10 50 6202 029031
31-34 20 13 50 6202 031034
34-37 20 13 50 6202 034037
37 - 40 20 13 50 6202 037040
40-43 20 13 50 6202 040043
43 - 47 20 13 50 6202 043047
47 - 51 20 16 50 6202 047051
51-55 20 16 25 6202 051055
55-59 20 16 25 6202 055059
59 - 63 20 16 25 6202 059063
63 - 68 20 16 25 6202 063068
68-73 25 16 25 6202 068073
73-79 25 30 25 6202 073079
79 -85 25 30 25 6202 079085
85-91 25 30 25 6202 085091
91-97 25 30 256 6202 091097
97 - 104 25 30 25 6202 097104
104 - 112 25 30 25 6202 104112
12-121 25 30 25 6202 112121
121-130 25 30 25 6202 121130
130 - 140 28 30 10 6202 130140
140 - 150 28 45 10 6202 140150
150 - 162 28 45 10 6202 150162
162 - 174 28 45 10 6202 162174
174 - 187 28 45 10 6202 174187
187 - 200 28 45 10 6202 187200
200 - 213 28 45 10 6202 200213
213 - 226 28 45 10 6202 213226
226 - 239 28 45 10 6202 226239
239 - 252 28 45 10 6202 239252
252 - 265 28 45 10 6202 252265
265 - 278 28 45 10 6202 265278
278 - 291 28 45 10 6202 278291
291 - 304 28 45 10 6202 291304
304 - 317 28 45 10 6202 304317
317 - 330 28 45 10 6202 317330
330 - 343 28 45 10 6202 330343
343 - 356 28 45 10 6202 343356
356 - 369 28 45 10 6202 356369
369 - 382 28 45 10 6202 369382
382 - 395 28 45 10 6202 382395
395 - 408 28 45 10 6202 395408



COLIERE FURTUN

Super Coliere
Super Coliere pentru furtunuri

Colier din otel cu surub si piulita. Interior lis,
si prelucrat pentru protectia furtunului. Zincat,
cromat. Surub si piulitd din otel.

26-28 100 6200 026028
29 - 31 20 0,8 50 6200 029031
32-35 20 0,8 50 6200 032035
36 - 39 20 0,8 50 6200 036039
40-43 20 0,8 50 6200 040043
44 - 47 22 1,2 50 6200 044047
48 - 51 22 1,2 50 6200 048051
52 -55 22 1,2 50 6200 052055
56 - 59 22 1,2 50 6200 056059
60 - 63 22 1,2 50 6200 060063
64 - 67 22 1,2 50 6200 064067
68 - 73 24 1,5 50 6200 068073
74-79 24 1,5 30 6200 074079
80 -85 24 1,5 30 6200 080085
86 - 91 24 1,5 30 6200 086091
92 - 97 24 1,5 25 6200 092097
98 - 103 24 1,5 25 6200 098103
104 - 112 24 1,5 25 6200 104112
113 -121 24 1,5 25 6200 113121
122 - 130 24 1,5 25 6200 122130
131-139 26 1,7 25 6200 131139
140 - 148 26 1,7 25 6200 140148
149 - 161 26 1,7 20 6200 149161
162 - 174 26 1,7 20 6200 162174
175-187 26 1,7 20 6200 175187
188 - 200 26 1,7 15 6200 188200
201 -213 26 1,7 15 6200 201213
214 - 226 26 1,7 il5 6200 214226
227 - 239 26 1,7 15 6200 227239
240 - 252 26 1,7 15 6200 240252
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COLIERE FURTUN

Colier din otel, sistem “Pa-Ri"”
Tip 1, cu 1 surub.Galvanizat.

Banda otel: Latime 20mm x grosime 1mm.
Surub: M6 x45/8.8G

31-35 100 6100 030036
40 35-40 95 6100 035041
45 40 - 45 75 6100 040046
50 44 - 50 75 6100 045051
55 49 - 55 60 6100 050056
58 53 -59 100 6100 053059
60 54 -60 50 6100 055061
65 59 - 65 40 6100 060067
70 64 -70 35 6100 065072
75 69 -75 65 6100 070077
80 74 -80 60 6100 075082
85 79-85 55 6100 080087
90 84-90 45 6100 085092
95 89-95 45 6100 090097
100 94 - 100 40 6100 095102
105 99 - 105 35 6100 098109
110 104 - 110 30 6100 105112
115 109 - 115 30 6100 110117
125 119-125 25 6100 120127
145 140 - 147 25 6100 140147
155 150 - 157 25 6100 150157
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COLIERE FURTUN

Colier din otel, sistem “Pa-Ri"”
Tip 1A, cu 2 suruburi.Galvanizat.

Banda otel: Latime 20mm x grosime 1mm.
Surub: M6 x45/8.8G

60-70 6110 057067
75 65-75 30 6110 062074
80 70-80 60 6110 067079
85 75 -85 50 6110 072084
90 80-90 50 6110 077089
95 85-95 40 6110 082094
100 90 - 100 40 6110 087099
105 95 - 105 40 6110 092104
110 100 - 110 35 6110 097109
115 105 - 115 30 6110 102114
120 110-120 30 6110 107119
125 115-125 30 6110 112124
130 120 - 130 25 6110 117129
135 125 -135 25 6110 122134
140 130 - 140 20 6110 127139
145 135 - 145 20 6110 132144
150 140 - 150 20 6110 137149
155 145 - 155 20 6110 142154
160 150 - 160 15 6110 147159
165 155 - 165 15 6110 152164
175 165 - 175 15 6110 162174
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COLIERE FURTUN

Colier din otel, sistem “"Pa-Ri"” * nu este asamblat

Tip 2A, cu 2 suruburi.Galvanizat.

Banda otel: Latime 25mm x grosime 1mm.
Surub: M8 x60/8.8G

85-95 6120 082098
100 90 - 100 28 6120 087103
105 95-105 24 6120 092108
110 100 - 110 24 6120 096113
115 105 - 115 24 6120 100118
120 110- 120 24 6120 105123
125 115-125 20 6120 110128
130 120 - 130 20 6120 115133
135 125-135 16 6120 120138
140 130 - 140 16 6120 125143
145 135 - 145 16 6120 130148
150 140 - 150 16 6120 135153
155 145 - 155 16 6120 140158
160 150 - 165 12 6120 144163
165 155-170 12 6120 148168
170 160 - 175 8 6120 155173
175 165 - 180 8 6120 160178
180 170 - 185 8 6120 165183
190 180 - 195 8 6120 175193
200 190 - 205 8 6120 185203
210 200 -215 8 6120 200218
220 210 - 225 4 6120 205223
230 220 - 235 4 6120 217235
240 230 - 245 4 6120 225243
250 240 - 255 4 6120 240258
260 250 - 265 4 6120 245263
270 260 - 275 4 6120 260278
280 270 - 285 4 6120 265283
290 280 - 295 4 6120 280298
300 290 - 305 4 6120 290308
310 300 - 315 4 6120 300318
320 310 - 325 8 * 6120 305323
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COLIERE FURTUN

Colier din otel inox, sistem “Pa-Ri"”
cu surub
Tip 1, cu 1 surub, SS 1.4301 (AISI 304)

Banda otel: Latime 20mm x grosime 1mm.
Surub: M6 x 45mm

28-34 100 6170 025031

35 30 - 36 100 6170 030036

40 35-41 100 6170 035041

45 40 - 46 100 6170 040046

50 45 - 51 100 6170 045051

55 50 - 56 100 6170 050056

60 55 - 61 100 6170 055061

65 60 - 66 100 6170 060066

70 65-72 100 6170 065072

75 70-77 100 6170 070077

80 75-82 100 6170 075082

85 80 - 87 100 6170 080087

90 85-92 100 6170 085092

95 90 - 97 100 6170 090097

100 95 -102 100 6170 095102
110 105 - 112 50 6170 105112
120 115-122 50 6170 115122
130 125-132 50 6170 125132
135 130 - 137 50 6170 130137
140 135 - 142 50 6170 135142
150 145 - 152 50 6170 145152
160 155 - 162 50 6170 155162
170 165-172 50 6170 165172
180 175 - 182 50 6170 175182
190 185 - 192 50 6170 185192
200 195 - 203 50 6170 195203

Coliere din otel inox V4A 1.4571 (AISI 316) sunt disponibile la cerere.
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COLIERE FURTUN

Colier din otel inox, sistem “Pa-Ri"”
cu surub
Tip 1A, cu 2 suruburi, SS 1.4301 (AISI 304)

Banda otel: Latime 20mm x grosime 1mm.
Surub: M6 x 45mm

42 -54 6180 042054

55 47 - 57 50 6180 047057
60 52 -64 50 6180 052064
65 57 - 69 50 6180 057069
70 62-74 50 6180 062074
75 67 -79 50 6180 067079
80 72 -84 50 6180 072084
85 77 -89 50 6180 077089
90 82-94 50 6180 082094
95 87 -99 50 6180 087099
100 92 - 104 50 6180 092104
110 102 - 114 50 6180 102114
115 107 - 119 50 6180 107119
120 112-124 50 6180 112124
130 122 - 134 50 6180 122134
140 132 - 144 50 6180 132144
150 142 - 154 50 6180 142154
160 152 - 164 25 6180 152164
170 162 - 174 25 6180 162174
175 167 - 179 25 6180 167179
180 172 - 184 25 6180 172184
190 182 - 194 25 6180 182194
200 192 - 204 25 6180 192204
225 217 - 229 25 6180 217229
270 262 - 274 25 6180 262274

Coliere din otel inox V4A 1.4571 (AISI 316) sunt disponibile la cerere.
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COLIERE FURTUN

Colier din fier forjat pentru furtunuri
Conform cu DIN 20039 A

Colier fier forjat cu doua suruburi de strangere.

22-29 6300 020029
28-34 10 6300 028035
32-40 10 6300 032040
39 -49 10 6300 039049
48 - 60 5 6300 048060
60 - 76 S 6300 060076
77-94 5 6300 077094
94 - 115 5 6300 094115
113 - 127 5 6300 113127

Colier din fier forjat pentru furtunuri
cu gheare de siguranta DIN 20039 B

Colier fier forjat cu doua suruburi de strangere,
si doud gheare de siguranta.

22-29 6305 022029
28 -32 10 6305 028032
35-42 10 6305 035042

Colier siguranta
din otel inox

Coliere pentru asamblarea furtunurilor cu cuple
rapide care au guler de siguranta.
Livrat complect cu suruburi si piulite.

6 36 -39 5561 025006

32 6 43 - 46 20 5561 032006

38 6,5 50 - 53 20 5561 038065

50 8 63 - 67 20 5561 050008

63 8 78 - 82 10 5561 063008

75 8 88 - 93 10 5561 075008

100 8 114 - 119 10 5561 100008
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COLIERE SIGURANTA

Colier siguranta
din aluminiu forjat

fr__—%
Coliere pentru asamblarea furtunurilor cu cuple ®
e,
-

rapide care au guler de siguranta.
Livrat complect cu suruburi si piulite.

5 22-24 5560 013005

19 6 30-33 20 5560 019006

25 5 34 -37 20 5560 025005
25 6 36 - 39 20 5560 025006

32 5 41-44 20 5560 032005

32 6 43 - 46 20 5560 032006

32 8 47 - 50 20 5560 032008

38 S 47 - 50 20 5560 038005

38 6,5 50 -53 20 5560 038065

38 8 53 - 56 20 5560 038008

38 10 57 - 60 20 5560 038010

40 7 53 - 56 20 5560 040007

40 10 58 - 61 20 5560 040010

50 & 59 - 62 20 5560 050005

50 6 62 - 64 20 5560 050006

50 8 63 - 67 20 5560 050008

50 10 69 -71 20 5560 050010

63 6 74-77 10 5560 063006

63 8 78 - 82 10 5560 063008

63 10 84 - 87 10 5560 063010

75 6 87 -90 10 5560 075006

75 8 88 -93 10 5560 075008

75 10 94 - 97 10 5560 075010

80 8 94 - 97 10 5560 080008

100 6,5 111-115 10 5560 100065
100 8 114 - 119 10 5560 100008
100 10 118 - 122 10 5560 100010
100 12 122 - 126 8 5560 100012
125 10 143 - 148 8 5560 125010
150 10 168 - 174 4 5560 150010
150 13 174 -180 4 5560 150013
200 12 222 - 229 4 5560 200012
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SCULE SI ACCESORII PENTRU ASAMBLARE

Dispozitiv de strangere a benzilor
de legat

pentru banda de la 1/4” pana la 3/4” /

6035 000000

Banda din otel inox
pentru dispozitiv manual

Lungime standard: 30,5m

1/4" 6,3 6036 006000
3/8" 9,5 6036 010000
12" 12,7 6036 013000
5/8" 15,9 6036 015000
3/4" 19 6036 019000

Catarama pentru banda
din otel inox

Cantitate standard: 100 de bucati

1/4" 6040 006000
3/8" 6040 010000
12" 6040 013000
5/8" 6040 015000
3/4" 6040 019000
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SCULE SI ACCESORII PENTRU ASAMBLARE

Banda din teflon/PTFE

pentru etansari filetate '—'.‘f';h

Latime: 12mm : _'

Grosime: 0,1 mm il
g

7500 001008

Dispozitiv de taiat furtunuri
Lowe 3204/P90

Pentru tdierea furtunurilor pana la q yE
32mm diametru exterior. Lama se i )

N . i
poate inlocui.

Dispozitiv taiere 5001 028000
Cutite 5002 028000

Cablu securitate furtun
din otel

Utilizat pentru securitatea a doua
furtunuri conectate.

13-32 5586 000000
32-75 966 10 5586 000001
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